
   TANIM    

Elektrikli ısıtma sürekli sabitleme makinesi esas olarak, yeşil çay, siyah çay, bitkisel çay, Ivan
çay, vb toplu üretimi için kullanılır
Kontrol edilebilir sıcaklık, yüksek üretim verimliliği ve düşük işçilik maliyetleri avantajlarına
sahiptir.
Bu tür bir sabitleme makinesi, üç aşamalı yangın plakaları kullanarak gazlı ısıtma kullanır, her
bölümün çalışma sıcaklığı ayarlanabilir. Çünkü çay fiksasyonu yüksek sıcaklıktan düşük
sıcaklığa doğru sırayı takip eder. Bu nedenle, bu makine tarafından yapılan çay daha düzgün,
yeşil renk daha iyi ve aroması daha yeterli.
Makinenin iç duvarı, içinde sıcak gaz sirkülasyon cihazı bulunan 3,5 mm kalınlığında çelik
levhadan yapılmıştır. Makinenin içinde değişen sıcaklık, küçük, küçük ısı kaybı ve enerji
tasarrufu ve daha çevre dostudur.
Çay renginin güzel görünmesini sağlamak ve kalite bozulmasını önlemek için makineden
sıcak ve nemli egzoz gazını boşaltmak için bir su buharı tahliye sistemi ile donatılmıştır.

   AVANTAJ    

1. Mükemmel ısı yalıtımı, ısı koruma ve enerji tasarrufu.

2. Kalsiyum silikat levha kullanımı yalıtım etkisini arttırır.

3. Enerji tasarrufu için kontrol edilebilir bir su buharı tahliye sistemi benimseyin.

4. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz
çalışmasını sağlarken makine hızı sabittir.

5. Yoğun elektrikli ısıtma borusu, silindir levhasının eşit ısısını sağlamak için tüm sabitleme
tamburunu çevreler, çay daha eşit bir şekilde sabitlenir.

6. 3.5mm ultra kalın çelik levha kullanarak, sıcaklık değişimi küçük ve iyi ısı korumasıdır, çay
yaprağı zarar görmez, (diğer fabrika sadece 2mm çelik levha kullanır)

   UYGULAMA    

Elektrikli Isıtmalı Sürekli Çay Sabitleme Makinesi  , siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki
çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Yeşil çay  4-6 Dakika

 Oolong çayı  4-6 Dakika
 Bitki çayı  4-6 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre
belirlenecektir.

   ŞARTNAME    
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Elektrikli Isıtma Sürekli Çay Sabitleme Makinesi teknik özellik listesi:

modeli DL-6CST-L60D
Boyut 900 × 3500 × 1516 mm
Voltaj 380/50V/Hz

Giriş gücü 62 KW
İç tambur çapı 600 mm

İç tambur uzunluğu 3000 mm

Motor sürmek
Güç 0,75 W
Hız 1400 rpm

Voltaj 380V
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egzoz motoru
Güç 370W
Hız 1400 rpm

Voltaj 220V
davul hızı 5-37 devir/dakika
Isıtma tipi Elektrikli ısıtma teli
Yeterlik 100 kg / saat

Tüm Elektrikli Isıtma Sürekli Çay Sabitleme Makinesinin Özellikleri .

modeli 6CSTL-D60 6CSTL-D80
Tambur Çapı 60 cm 80 cm

Tambur Uzunluğu 300 cm 400 cm
Kapasite 100 kg / saat 200 kg / saat

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   FOTOĞRAFLAR 
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   İLETİŞİM    

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime
geçin.

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


