TANIM

Bu Cay Kavurma Makinesinin ¢api 100 cm'dir ve i¢ diiz boliman uzunlugu 1250 mm'dir. 220V
/ 380 voltaj kullanarak parti basina 15 kg taze yaprak isleyebilir.

Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sabitleme suresi akillica kontrol edilebilir, cift sicaklik
kontrol tasarimini benimser, sicakligin hassas kontrolUni saglar ve ¢cay sabitlemesi
yapildiginda cayin kalitesini saglar, caya gére makinenin hizi ayarlanabilir. farkli Gretim
alanlar, farkh hiz ayarlanabilir.

2.5mm ultra kalin celik levha kullanarak, sicaklik degisimi kucuk ve iyi bir isi korumasidir, cay
yapragl zarar gérmez, (diger fabrika sadece 1.6mm celik levha kullanir), strekli yanan alevin
yanma kafasinin tasarimini korur , atesleme basarili olduktan sonra surekli yanan alevi
rezerve edin, surekli yanan alevden yeniden atesleyin, atesleme ignesinin ve atesleme
bobininin basincini azaltin ve servis omrunu uzatin.
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AVANTAJ

1. Alarm cihazi, ayarlanan slre sonunda otomatik alarm verilebilir.




2. Tambur Uzerinde, ani bir elektrik kesintisi durumunda manuel olarak kavurulabilen, ¢ayin
bosa gitmemesi icin bir tutamak vardir.

3. Optimize edilmis yavaslama sistemi, torkun yeterince biyUk olmasini ve sorunsuz
calismasini saglarken makine hizi sabittir.

4. ic namlu, 20 mm'ye kadar kalinliga sahip yeni bir tiir cevre dostu yanmaz yalitim
malzemesi kullanir, i1si kaybini blyuk 6lcide azaltir ve %30 eneriji tasarrufu saglar.

5. Arka tarafa, manuel olarak acilip kapatilabilen, makinenin icindeki sicak ve nemli havayi
hizli bir sekilde Ufleyen, cayin tikanmasini ve tadini etkilemesini onlemek icin bir egzoz fani
eklenir.

UYGULAMA

Yesil Cay Kavurma , yesil / oolong / bitki cayi islemek icin uygundur, yukaridaki cay Uretimi
icin gerekli calisma suresi asagidadir.

Cay Tard Calisma zamani

Yesil cay 4-8 Dakika
Oolong cayi 4-8 Dakika

Bitki cayi 4-8 Dakika

Yukaridaki veriler sadece referans icindir ve belirli islem suresi fiili duruma gore
belirlenecektir.
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Tea Fixation Machme |
DL-6CST-100 &¥=

Voltage : 220V / 380V
Power; :0.75 KW

Drum|Diameter:: 1000 mm
Drum|Length:  :1250,mm

Capacity 150 kg/h
2.5mm Steel Board
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Cay Kavurma Makinesi spesifikasyon listesi:

modeli DL-6CST-100
Boyutlar 1330 x 2400 x 2010 mm
Gerilim 380/50V/Hz
Tambur ic ¢ap! 1000 mm
Tambur i¢ uzunlugu 1250 mm
Gug 0.75 KW
Motor sirmek Hiz 1400 rpm
Gerilim 380V
Gug 85W
Egzoz fani Hiz 2200 rpm
Gerilim 220V
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Davul hizi 5-37 rpm

Isitma tipi SIVI gaz
Zaman basina kapasite 15 kg / zaman
Yeterlik 150 kg / saat

Tim Cay Buharli Kavurma Ozellikleri .

modeli 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Tambur Capi 50 cm 70 cm 90 cm 100 cm
Tambur Uzunlugu 60 cm 100 cm 124 cm 125 cm
Kapasite 25 kg / saat 50 kg / saat 100 kg / saat 150 kg / saat

Ozel ihtiyaciniz varsa, misterilerin ihtiyaclarina gére dzellestirilebilir.

DETAYLAR

i ﬂ F‘J li I E I A aninul
ofl B d B g e o R
: rmasr %0 e 3

sl = sFCEEs L
}4 ' T T 1 L i o

Cay sabitleme namlusunu kaplayan, %100'e kadar yanma alani olan T seklinde yanma atesi
takimi.


https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine

ic namlu, 20 mm kalinhida kadar, yeni bir tir cevre dostu yanmaz yalitim malzemesi kullanir,
1s1 kaybini blyuk 6lclide azaltir ve %30 enerji tasarrufu saglar.



Optimize edilmis yavaslama sistemi, torkun yeterince buyuk olmasini ve sorunsuz ¢alismasini
saglarken makine hizi sabittir.
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Surekli yanan alevin yanma kafasinin tasarimini koruyun, atesleme basarili olduktan sonra
surekli yanan alevi ayirin, stirekli yanan alevden yeniden atesleyin, atesleme ignesinin ve
atesleme bobininin basincini azaltin ve hizmet dmranu artirin .



2.5mm ultra kalin celik levha kullanarak, sicaklik degisimi kucuk ve iyi 1si korumasidir, cay
yapragi zarar gormez, (diger fabrika sadece 1,6 mm celik levha kullanir)
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